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DK-M70 
數位影像室內機 

產品說明 

TransTEL DK-M70 是一款數位影像室內機，可和 DK-ACP33CR 門口機進行影像對講，讓

住戶能在接聽前預覽訪客影像，並決定是否接聽。若使用監看功能，住戶就能在家中查

看門口機鏡頭所拍攝的即時影像。 

產品特性 

 支援即時影像監控

 觸控按鈕易於使用

產品功能 

 7” LED 彩色螢幕，可供影像對講與監控畫面使用

 支援影像對講

 可在對講中開啟住家大門

網路 

連接端口 RJ11 Connector 

電器屬性 

電源 

變壓器 (選配) (12V 變壓器的 Ripple 值與 Noise 值須低於 

150mV 以確保影像清晰) 

輸入 100-240 VAC, 50-60Hz

輸出 t 12 VDC 1A

消耗功率 

待機 1 W 

最大 3.5 W 

Relay / Sensor 數量 1/1 

Relay  Passive Output NO/NC; Max 2A /30 VDC 

Sensor 
Open loop impedance > 1K ohm 

Close loop impedance < 100 ohm 



數位影像室內機 

DK-M70 

本規格書或產品規格如有變更，恕不另行通知。 

硬體規格 

螢幕規格 7” 觸控螢幕(153.6 mm W x 90.0 mm H) 

解析度 720 x 480 (NTSC Signal) 

插槽與端口 數位端口 

實體規格 

機身材質 ABS 

顏色 紫色 

安裝 壁掛式 

尺寸 220 x 141 x 20 mm 

重量 386 g 

工作環境 

最小 / 最大 工作溫度 0º to 40º C

最小 / 最大 儲存溫度 -40º to 60º C

濕度 0 to 90% 相對溼度 (無凝結)
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